


4 REPLACING THE FILTERS
GAS FILTERS - If you start to perceive the smell or taste of pollutants or irritants, replace the 

several days should be replaced, even if unused.

marked with “R”, which means they are reusable for several work shifts. The reference 

only a single work shift. 
5. WARNINGS
The half masks comply with current applicable regulations, and must be used and handled 
according to the instructions. The manufacturer assumes no responsibility for damage 
resulting from improper use, tampering, use of non-original replacement parts or failure to 
follow these instructions.
6. MARKING EXPLANATION   
EURMASK® manufacturer’s registered trademark
CE marking of compliance with the requirements of EU
                                                   Regulation 2016/425
0426 
                                                   production inspection in accordance with Module C2 of 
                                                   EU Regulation 2016/425
EN 140:1998  European reference standard
ETNA 
VULCANO   model name
(book i)                              read the instructions before use
(hourglass)                          expiry date year and month (yyyy mm) 
(thermometer) -10           +35    minimum and maximum storage temperature
(umbrella)                          maximum recommended storage humidity 
date indication A date indication with the half mask’s month and year of
                                                   manufacture is stamped on the inside of the soft facepiece, 
                                                  as shown.
Made by MILLA S.r.l. c/da Saverino s.n.c  94017 Regalbuto (EN), Italy
The Declaration of Conformity can be consulted on the MILLA website: www.millasrl.it.

                        Características constructivas.
              Etna y Vulcano son semimáscaras diseñadas para cumplir con los requisitos de 
rendimiento y marcado previstos por la norma técnica EN 140:1998 y, por tanto, para su 
conformidad con esta. Son EPI de categoría III, dotados de dos acoplamientos rápidos, aptos 

mentón. El sellado facial se obtiene a lo largo del contorno de la nariz, mejillas y mentón; el aire 

El aire exhalado se descarga al exterior a través de la válvula de exhalación. Las semimáscaras a 

respectivamente, en la pantalla de protección de la válvula de exhalación y en el arnés. Las 
semimáscaras Etna y Vulcano están disponibles en las siguientes combinaciones de 
colores:Gris/Amarillo, Gris/Naranja, Gris/Rojo, Gris/Lima.   
El cuerpo de la pieza buconasal está realizado en TPE, las válvulas de exhalación e inhalación 
son de silicona y el resto de los componentes son de PP.
1.2 Usos posibles. 
Las semimáscaras Etna y Vulcano están equipadas con dos acoplamientos rápidos para 

  2001               A1                                    2020     A2
  2002               P2 R                                 2031     A1P3 R
  2003/D          P3 R                                 2032     A2P3 R
  2004               A1B1E1K1                     2034     A1B1E1K1P3 R
1.3 Condiciones de uso

contra concentraciones limitadas de gas o aerosoles. Su uso está permitido únicamente 
cuando la concentración de oxígeno en la atmósfera ambiental no sea inferior al 17% en 
volumen. Por tanto, no deben utilizarse en lugares cerrados, como canales, subterráneos, 
cisternas, etc. Los equipos de protección deben ser utilizados por personal capacitado, sano 
y sin barba o patillas, que no permiten un sellado adecuado de las semimáscaras a la cara.  
Atmósfera explosiva.No se utilizan materiales metálicos o aleaciones similares que puedan 
provocar descargas electrostáticas con las consiguientes chispas y, por tanto, 
desencadenar explosiones.  
1.4 Campo de protección

para eliminar gases nocivos y/o polvos presentes en el aire. 
2.USO
2.1 Pruebas antes de su uso
Compruebe que las semimáscaras no presenten defectos o anomalías. En particular, 

2.2 Uso. 
a) Apoye el cabecero núm. 3 en la nuca. 
b) Ajuste tirando de los extremos de las dos bandas elásticas superiores hasta que la 
semimáscara esté colocada a la altura correcta con respecto a la nariz. 
c) Enganche las dos hebillas núm. 2 detrás de la nuca y ajústelas tirando suavemente de los 
extremos de las dos bandas elásticas inferiores. 

los extremos de las bandas elásticas superiores. 
e) Para retirar fácilmente la semimáscara, desenganche primero las dos hebillas núm. 2.
PARA MONTAR LOS FILTROS FÁCILMENTE:
TOME EN LA MANO LA SEMIMÁSCARA MIRÁNDOLA DE FRENTE
COLOQUE EL EMPALME DEL FILTRO DE MANERA QUE LAS ALETAS DE REFERENCIA SE 
CORRESPONDAN CON LOS ORIFICIOS DE LA SEMIMÁSCARA 
LUEGO GIRE 45° A LA DERECHA PARA BLOQUEAR EL FILTRO DERECHO Y 45° A LA 
IZQUIERDA PARA BLOQUEAR EL FILTRO IZQUIERDO. 
PROCEDA DE MANERA INVERSA PARA DESBLOQUEAR.
2.3 Prueba de estanqueidad
Después de colocarse la semimáscara, apoye dos láminas de polietileno delante de los 

depresión.Si nota alguna fuga, compruebe la correcta colocación de la semimáscara. 
3.MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD
3-1 Almacenamiento
Las semimáscaras que no se hayan usado durante mucho tiempo deben revisarse y, si es 
necesario, limpiarse y desinfectarse. Se recomienda la conservación a una temperatura 
entre -10 y + 35 °C, humedad máxima 80%. El polvo, la luz y las sustancias químicas son 
perjudiciales para los materiales. 
Para el transporte es recomendable utilizar la caja original bien sellada. 
3.2 Limpieza
La limpieza de las semimáscaras debe realizarse después de cada uso.Después de retirar 

todos los componentes y lávelos a fondo, si es necesario, con agua tibia que contenga un 
detergente neutro (nunca use disolventes). Las válvulas de inhalación y exhalación deben 
limpiarse con especial cuidado, enjuagarse con agua corriente y dejarse secar al aire libre 

temperatura inferior a 50°C. Una vez secas, proceda al correcto montaje de todas las piezas 
de las semimáscaras. 
3.3 Desinfección
Las semimáscaras deben desinfectarse con un líquido adecuado que no afecte a la goma o 
el plástico, cuando estén muy sucias o vayan a ser utilizadas por otras personas. Finalmente, 
aclare con agua corriente y seque con las precauciones indicadas en el punto 3.2.
3.4 Comprobaciones y mantenimiento

cada uso, limpiarlas y, si es preciso, desinfectarlas antes de guardarlas. Compruebe que 
estén intactos y sin deformaciones: el cuerpo de goma, la válvula de inhalación, la válvula 
de exhalación y la correa. Cada vez que se usen, proceda a su limpieza; cada dos años 
desde el primer uso, o cuando se presente la necesidad por deformaciones o roturas 
evidentes, sustituya las válvulas de inhalación y exhalación. El vídeo que explica cómo 
desmontar, lavar o sustituir las válvulas y volver a montarlas está disponible en línea en el 
sitio web www.millasrl.it. 
3.5 Caducidad
Las características técnicas de las semimáscaras Etna y Vulcano, si se conservan en su 
embalaje intacto a la temperatura recomendada entre -10 y + 35 °C , con una humedad 
máxima del 80%, sin polvo, luz y sustancias perjudiciales para los materiales, se pueden 
garantizar durante un periodo de tiempo establecido en diez años, a partir de la fecha del 
primer uso. La fecha de caducidad se muestra en la etiqueta del embalaje.  
4. SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS
FILTROS ANTIGÁS - Cuando se empiece a notar olor o sabor a contaminantes o sensaciones 

cuidado de atornillarlos a fondo en los empalmes roscados de las semimáscaras.

semimáscaras al aire libre durante varios días, incluso sin haber sido utilizados.  
  

aumento de la resistencia a la inhalación con la consiguiente sensación de malestar, proceda a su 

de las semimáscaras. 

"NR", es decir, no reutilizables, o utilizables para un solo turno de trabajo.  
5.ADVERTENCIAS
Todas las semimáscaras cumplen con la normativa vigente actual y deben utilizarse y manejarse 
siguiendo las instrucciones de uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños 
derivados de un uso indebido, alteraciones, uso de repuestos no originales y, en general, por el 
incumplimiento de estas instrucciones. 
6.EXPLICACIÓN MARCADO    
EURMASK® marca registrada del fabricante
CE marcado CE de conformidad con los requisitos del Reglamento 
                                                       UE 2016/425
0426 
                                                       el control de la producción de acuerdo con el Módulo C2 
                                                       del Reglamento UE 2016/425
EN 140:1998  norma europea de referencia
ETNA 
VULCANO   designación del modelo

(libro i)                              lea las instrucciones antes del uso

(reloj de arena)                     fecha de caducidad año y mes (aaaa mm)

(termómetro) -10          +35 temperatura mínima y máxima previstas para el almacenamiento

(paraguas)                          humedad máxima recomendada para el almacenamiento 

fechador Está impreso un fechador con el mes y año de fabricación de 
                                                       la semimáscara, en la parte interior de la pieza buconasal 
                                                       blanda, como se muestra

Fabricado por MILLA s.r.l. c/da Saverino s.n.c  94017 Regalbuto (EN) Italia
sitio web de MILLA para el acceso a la Declaración de Conformidad   www.millasrl.it  

                   Konstrukciós jellemzők.
                         Az Etna és a Vulcano félmaszkok az  EN 140:1998 műszaki  szabvány előírásaiban 
található használati és márka követelményeknek  megfelelve készültek, ennél fogva megfelelnek 
ennek a szabványnak. III. kategóriás DPI jellemző rájuk, két gyors kapoccsal vannak ellátva, a két 
szűrő használatára alkalmasak. Az Etna és a Vulcano félmaszkok  takarják az orrot, a szájat és az állat. 
Az archoz az orr körül, az orca és az áll körül rögzíthetők az arcra, a szűrőkön és a szívó  szelepeken 
keresztül a belélegzett levegő a félmaszkba jut. A kilélegzett levegő a kieresztő szelepen keresztül 
halad. A jelen utasítások tárgyát képező félmaszkok el vannak látva CE megfelelési bizonylattal az 
Értesítő Testület átlal, 0426 sz.-al, ITALCERT, Viale Sarca, 336, Milano,  EU 2016/425 Szabályzat 
értelmében. A CE márkajelzés a gyártó beazonosító jelzése, megfelelően elhelyezve a kieresztő 
szelep és a fejszalag védő pajzson. Az Etna és a Vulcano félmaszkok  az alábbi szín társításokkal 
érhetők el: szürke/sárga, szürke/narancssárga, szürke/vörös, szürke/zöldcitrom   
Az orrvédő törzs TPE-ből készült, a kieresztő-, és a belégző szelepek szilikonból, egyéb részek P. P. 
anyagból készültek. 
1.2 Használati lehetőségek
Az Etna és a Vulcano félmaszkok el vannak látva két porgátló szűrővel, gézvédelmi vagy EURFILTER 
kombinációval, 2000 -es széria, való csatlakoztatásra alkamas, két gyors kapoccsal, a következő módon: 
  2001               A1                                    2020     A2
  2002               P2 R                                 2031     A1P3 R
  2003/D          P3 R                                 2032     A2P3 R
  2004               A1B1E1K1                     2034     A1B1E1K1P3 R
1.2 Használati feltételek
Az Etna és a Vulcano félmaszkok a megfelelő szűrőkkel együtt gáz-, és areosol koncentráció 
csökkentő védelemre  használhatók. Használatuk csak akkor engedélyezett, amikor a 
környezeti atmoszféra oxigéntartalom tömege nem alacsonyabb mint 17% . Ennél fogva nem 
használhatól zárt helyeken, úgy mint, csatornák, alagutak, ciszternák, stb. A védőeszközök 
szakemberek által használhatók, akik legyenek egészségesek, ne viseljenek szakállt vagy 
hosszú bajuszt, ami megakadályozná a félmaszk megfelelő rögzülését az arcra. 
Robbanásveszélyes légkör. Nem használhatók fém-, vagy ötvözet anyagok, amelyek szikrát és 
ennél fogva robbanást okozó elektrosztatikus kisüléseket okozhatnak. 
1.4 Védőterület
Az Etna és a Vulcano félmaszkok a megfelelő szűrőkkel ellátva a levegőben jelenlevő mérgező 
gázok és/vagy por eltvolítására alkalmasak.
2. HASZNÁLAT:
2.1 Használat előtti probák
Ellenőrizze a félmaszkok meghibásodásait vagy rendellenességeit. Főként, ellenőrizze a 
belégző szelepet. Ellenőrizze, hogy a szűrők újak és megfelelő típusúak, valamint gondosan 
csatlakoztassa az aljzatot a gyors kapcsokhoz.
2.2 Használat. 
a) Támassza a 3. sz. kapcsot a tarkóhoz.
b) Állítsa be a a két, felső, gumipántot úgy, hogy addig húzza a szélükön, amíg az orrtól 
számítva a megfelelő magasságban helyezkedik el az arcon.

d) Végül állítsa be a félmaszk rögzülését az arcon a felső gumipántok széleinek meghúzásával.
e) A félmaszk könnyű eltávolítását előbb a két, 2. sz. csatt kioldásával végezze.
A SZŰRŐK KÖNNYŰ FELSZERELÉSE:
TARTSA A KEZÉBEN A FÉLMASZKOT ELÜLSŐ FELÉRE FORDÍTVA
HELYEZZE EL A SZŰRŐ CSATLAKOZÁSÁT ÚGY, HOGY A TARTÓLEMEZEK ILLESZKEDJENEK A 
FÉLMASZK RÉSEIHEZ 
MAJD FORGASSA EL A SZŰRŐT 45°-BAN JOBBRA A JOBB SZŰRŐ RÖGZÜLÉSÉIG ÉS 45° -BAN 
BALRA A BAL SZŰRŐ RÖGZÍTÉSÉHEZ.
VÉGEZZE EL A MŰVELETEKET FORDÍTOTT SORRENDBEN A SZŰRŐK KIOLDÁSÁHOZ.
2.3 Rögzülés próba
A félmaszk felvétele után, támassza a két polietilén lemezt a szűrők elé és kézzel nyomja le 
azokat. A belégzéskor nyomás jön létre. Szivárgás esetén ellenőrizze a félmaszk szabályos 
rögzülését.
3. KARBANTARTÁS, TÁROLÁS ÉS SZAVATOSSÁG
3-1 Tárolás
A félmaszkok nem használhatók huzamos ideig, ellenőrizze azokat és amennyiben szükséges, 
tisztítsa meg és fertőtlenítse. Tárolja  -10 és + 35 °C hőmérsékleten ,  80% max. nedvességben, 
por, fény és vegyszerek károsak az anyagra.
Szállításhoz javasolt az eredeti dobozt megfelelően lezárva használni.
3.2 Tisztítás
A félmaszkok minden használat után megtisztítandók. Vegye le a szűrőket, távolítsa el a port és 
a szennyeződést nedves törlőruhával. Majd, távolítsa el az alkatrészeket és alaposan mossa át, 
amennyiben szükséges, semleges tisztítószeres langyos vízzel (oldószerek nem használhtók). 
A belégző-, és a kieresztő szelepek gondosan tisztítandók csapvíz alatt leöblítendők és 
megszárítandók a levegőn elkerülve a napfényt vagy a mesterséges fényt.  A gumirészek 
50°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten száríthatók. Száradás után szerelje fel szabályosan a 
félmaszkok összes alkatrészeit. 
3.3 Fertőtlenítés
A félmaszkok olyan folyadékkal fertőtleníthetők, amelyek nem rongálják a gumi,- vagy a 
műanyag részeket, amikor azok nagyon piszkosak vagy más által használandók. Öblítse le 
csapvíz alatt és óvatosan szárítsa meg a 3.2 pontban tlálható óvintézkedések betartásával.
3.4 Ellenőrzések és karbantartás
A félmaszkok tökéletesen épen tartásához minden használat után végezze el a tisztítást és, 
amennyiben szükséges, a fertőtlenítést a tárolás előtt. A következő részek épségét és 
teljességét ellenőrizze: gumitörzs, belégző szelep, kieresztő szelep és a szíjak, minden 
használat alkalmával végezze el a tisztítást, két évenként az első használattól számítva vagy 
szükség szerint az észlelt deformációk vagy meghibásodások esetén cserélje ki a belégző és a 
kieresztő szelepeket . A www.millasrl.it honlapon megtalálhatók a leszerelésről, a mosatásról 
vagy a szelep kicserélésről és visszaszerelésről szóló videók. 
3.5 Szavatosság
Az Etna és a Vulcano félmaszkok műszaki jellemzői, amennyiben azokat a saját, teljes 
csomagolásukban tárolják -10 és + 35 °C hőmérsékleteten ,  80% max. nedvességben, az 
anyagpkra ártalmas por, fény és vegyszerek nélküli helyen, garantálva vannak tíz éves 
időszakra az első használattól számítva.  A szavatossági idő a csomagolás címkéjén található. 
4 SZŰRŐ KICSERÉLÉS
GÁZSZŰRŐK - Kellemetlen szag vagy íz, vagy zavaró érzések észlelése esetén cserélje ki a 
szűrőket új, megfelelő típusú szűrőkkel  ügyelve arra, hogy a félmaszkok menetes 
csatlakozásait teljesen lecsavarja. Javasolt, hogy a félmaszkon a szabadon maradt gázszűrőket 
kicserélje használat előtt akár pár nap alatt is használat nélkül.
PORSZŰRŐL - A szűrők eltömődése után belégzés nehézség észlelése esetén ebből következő 
rosszulléttel cserélje ki a szűrőket újakra  ügyelve arra, hogy a félmaszkok menetes 
csatlakozásait teljesen lecsavarja.
A szűrők nem használhatók az azokon feltüntetett szavatossági idő lejárta után. A  Milla 
porszűrők jelzése "R",  ami azt jelenti, hogy több munka alkalom esetén is újrahasználhatók. A 
szabvány előírása az, hogy jelen van két „NR” jelzésű porszűrő is, vagyis amelyek nem 
újrahasználhatók vagy csak egy munka alkalom esetén használhatók. 
5. TUDNIVALÓK
Az összes félmaszk megfelel az aktuális szabályozásoknak és a használati utasításoknak 
megfelelően használhatók és kezelhetők. A gyártó nem vállal felelősséget a félmaszkok 
szabálytalan, téves használata esetén, a nem eredeti cserealkatrészek használata esetén és 

6. MÁRKAJEZÉS MAGYARÁZAT   
EURMASK® a gyártó által regisztrált márka
CE UE 2016/425 Szabályzat előírásainak megfelelő márkajelzés
0426 Értesítési Szervezet által beazonosított szám, ez a szervezet végzi a
                                                      termelés ellenőrzését az UE 2016/425 Szabályzat, C2 Modul 
                                                      értelmében
EN 140:1998  Európiai referencia szabályzat
ETNA 
VULCANO   modell elnevezés

(könyv)                              használat előtt olvassa el az utasításokat

(homokóra)                            lejárati idő év és hónap  (éééé hh)

(hőmérő)  -10        +35 tároláshoz előírt minimális és maximális hőmérséklet

(erynő)                          tároláshoz javasolt maximális nedvesség 

dátumbélyegző A félmaszk gyártási éve és hónapja rá van nyomtatva a 
                                                       puha orrvédő belső részére a látható módon

Gyártotta a MILLA s.r.l. c/da Saverino s.n.c  94017 Regalbuto (EN) Italy
MILLA honlap a Megfelelési bizonylat eléréséhez www.millasrl.it  

                         Parametry konstrukcyjne.
                      Etna i Vulcano to półmaski zaprojektowane w taki  sposób, aby spełniały wymagania 
normy technicznej EN 140:1998 w zakresie wydajności i oznakowania. Należą one do ŚOO kategorii 

i Vulcano zakrywają nos, usta i podbródek. Półmaski przylegają szczelnie do twarzy wokół kontury 

wnętrza półmasek. Wydychane powietrze jest odprowadzane na zewnątrz przez zawór 

zaworu wydechowego i na taśmie nagłowia. Półmaski Etna i Vulcano są dostępne w następujących 
kolorach: Szary/Żółty, Szary/Pomarańczowy, Szary/Czerwony, Szary/Limonkowy.   
Część nosowo-ustna jest wykonana z plastycznego elastomeru, zawory wydechowe i wdechowe z 
silikonu, a pozostała część z polipropylenu. 
1.2 Zakres stosowania.

przeciwpyłowych, przeciwgazowych lub mieszanych EURFILTER serii 2000, oznaczonych 
następującymi kodami:
  2001               A1                                    2020     A2
  2002               P2 R                                 2031     A1P3 R
  2003/D          P3 R                                 2032     A2P3 R
  2004               A1B1E1K1                     2034     A1B1E1K1P3 R
1.3 Zasady użycia

niewielkimi stężeniami gazu i aerozolu. Ich użycie jest dozwolone tylko wówczas gdy stężenie 
tlenu w atmosferze jest wyższe niż 17% obj. Nie należy stosować półmasek w pomieszczeniach 
zamkniętych takich jak kanały, podziemia, cysterny itp. Sprzęt ochronny może być używany 
jedynie przez należycie przeszkolonych pracowników, zdrowych, bez zarostu i bokobrodów, które 
uniemożliwiają szczelne przywarcie półmaski do twarzy. 
Środowisko wybuchowe. Nie używać półmasek z materiałami metalowymi lub podobnymi 
stopami, które mogą powodować wyładowania elektrostatyczne z iskrzeniem, a w konsekwencji 
wybuchy. 
1.4 Zakres ochrony

gazów i/lub pyłów obecnych w powietrzu.
2. OBSŁUGA
2.1 Sprawdzanie przed użyciem
Sprawdzić czy półmaski nie są uszkodzone lub zniekształcone. W szczególności sprawdzić zawór 

prawidłowo do odpowiednich szybkozłączek.
2.2 Użycie. 
a) Założyć taśmę nr 3 na kark.
b) Wyregulować, pociągając końcówki dwóch górnych gumek, aż półmaska znajdzie się na 
odpowiedniej wysokości względem nosa.
c) Zaczepić dwie klamry na karku i wyregulować je, pociągając delikatnie końcówki dolnych 
gumek.
d) Wyregulować ostatecznie przyleganie półmaski do twarzy pociągając ponownie końcówki 
górnych gumek.
e) Aby sprawnie zdjąć półmaskę należy najpierw odczepić dwie klamerki nr 2.
SPRAWNE MONTOWANIE FILTRÓW:
UŁOŻYĆ PÓŁMASKĘ NA OTWARTEJ DŁONI PRZODEM DO TWARZY
USTAWIĆ ZŁĄCZKĘ FILTRA W TAKI SPOSÓB ABY ZACZEPY POKRYWAŁY SIĘ Z OTWORAMI PÓŁMASKI 
NASTEPNIE OBRÓCIĆ W PRAWO O 45° ABY ZABLOKOWAĆ PRAWY FILTR ORAZ W LEWO O 45° ABY 
ZABLOKOWAĆ LEWY FILTR.
POSTĘPOWAĆ W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI ABY ODBLOKOWAĆ FILTRY.
2.3 Test szczelności

wdechu powinno powstawać podciśnienie. W razie zauważenia nieszczelności, sprawdzić 
prawidłowe przyleganie półmaski do twarzy.
3. KONSERWACJA PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA
3-1 Przechowywanie
Nieużywane przez dłuższy  czas półmaski muszą być sprawdzone, a w razie konieczności, 
oczyszczone i wydezynfekowane. Zalecamy przechowywanie masek w temperaturze między -10 a 
+ 35°C, w wilgotności maks. 80%; pamiętać o szkodliwym oddziaływaniu na półmaski kurzu, 
światła i substancji chemicznych.
Transportować półmaski w oryginalnym, szczelnym pudełku.
3.2 Czyszczenie

wilgotną szmatką. Następnie wymontować wszystkie elementy i dokładnie je umyć letnią wodą, 
dodając w razie konieczności delikatnego detergentu (nigdy nie używać rozpuszczalników). 
Zawory wdechowe i wydechowe muszą być starannie myte pod bieżącą wodą i pozostawione do 
wyschnięcia na świeżym powietrzu, unikając jednak narażenia na działanie promieni słonecznych 
lub światła sztucznego. Gumowe części maski należy suszyć w temperaturze poniżej 50°C. Po 
wyschnięciu wszystkich części składowych, zmontować półmaski.
3.3 Dezynfekowanie
Jeśli półmaski są bardzo zabrudzone lub mają być użyte przez osoby trzecie, należy je dokładnie 
zdezynfekować odpowiednim środkiem, nie uszkadzającym gumy i plastiku. Przepłukać pod 
bieżącą wodą i osuszyć, zgodnie ze wskazówkami z punktu 3.2.
3.4 Kontrole i konserwacja
Aby zapewnić długotrwałą skuteczność działania półmasek, po każdym użyciu należy je oczyścić, 
a w razie konieczności również zdezynfekować przed odłożeniem na miejsce. Zawsze sprawdzać 
czy gumowy korpus, zawór wdechowy, zawór wydechowy i taśmy mocujące nie są uszkodzone lub 
zdeformowane; po każdym użyciu dokładnie oczyścić półmaskę; co dwa lata od pierwszego użycia 
lub w razie zauważenia ewidentnych deformacji lub uszkodzeń wymienić zawór wydechowy i 

przedstawiający demontaż i ponowny montaż, mycie i wymianę zaworów. 
3.5 Okres przydatności do użycia
Jeśli półmaski Etna i Vulcano są przechowywane w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 
-10 do + 35 °C, w wilgotności maks. 80%, w pomieszczeniu niezapylonym, zacienionym, 
pozbawionym substancji szkodliwych na komponentów i materiałów, ich właściwości techniczne 
są utrzymane przez okres dziesięciu lat licząc od pierwszego użycia. Termin przydatności do użycia 
jest podany na etykiecie opakowania. 
4 WYMIANA FILTRÓW
FILTRY PRZECIWGAZOWE - W chwili wyczucia zapachu czy smaku substancji szkodliwej lub 

była pozostawiona na świeżym powietrzu  przez kilka dni, lub była nieużywana przez dłuższy czas.

prawidłowym dokręceniu ich na gwintowanych złączkach półmasek.

Milla są oznaczone symbolem „R”, co oznacza, że są wielokrotnego użytku w ciągu kilku zmian 

nienadające się do wielokrotnego użytku lub używane tylko w ciągu jednej zmiany roboczej. 
5. OSTRZEŻENIA
Wszystkie półmaski spełniają aktualnie obowiązujące przepisy i normy, jeśli są używane zgodnie z 
instrukcjami. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
nieprawidłowego użycia, zaniedbania, stosowania nieoryginalnych części zamiennych i 
nieprzestrzegania zawartych w  instrukcji wskazówek.
6. OBJAŚNIENIE OZNACZENIA   
EURMASK®  zarejestrowany znak towarowy producenta
CE oznaczenie zgodności z wymaganiami Rozporządzenia 
                                                       WE 2016/425
0426 
                                                       przeprowadzającej kontrolę produkcji zgodnie z 
                                                       Modułem C2 Rozporządzenia WE 2016/425
EN 140:1998  odnośna norma europejska
ETNA 
VULCANO   oznaczenie modelu

(książka i)                              przed użyciem przeczytać instrukcję

(klepsydra)                             termin przydatności rok i miesiąc  (rrrr mm)

(termometr) -10          +35 min.i maks.temperatura przechowywania

(parasol)                          maks.wilgotność przechowywania 

datownik Po wewnętrznej stronie miękkiej części nosowo-ustnej
                                                      zamieszczona jest data z miesiącem i rokiem produkcji półmaski

Producent: MILLA s.r.l. c/da Saverino s.n.c  94017 Regalbuto (EN) Włochy
strona internetowa MILLA z dostępem do Deklaracji zgodności  www.millasrl.it  

                         
                         Etna og Vulcano er halvmasker designet til at opfylde kravene til ydeevne og
 mærkning i den tekniske standard EN 140:1998 og er derfor i overensstemmelse med denne 
standard. Halvmaskerne er værnemidler i kategori III, udstyret med to lynkoblingen, og er egnet 

og indåndingsventilerne når indersiden af halvmaskerne. Den indåndede luft udledes gennem 

overensstemmelse med EU-forordning 2016/425 af det bemyndigede organ nr. 0426 ITALCERT 
Viale Sarca, 336 Milano, Italien. CE-mærkningen og fabrikantens mærke er placeret henholdsvis 
på udåndingsventilens beskyttelsesskærm og på selen. Halvmaskerne Etna og Vulcana er 
tilgængelige i følgende farvesammensætninger: Grå/Gul, Grå/Orange, Grå/Rød og Grå/Lime.   
Næse-mundmaskens struktur er lavet i TPE, udåndings- og indåndingsventilerne i silicone, 
resten af komponenterne i polypropylen. 
1.2 Anvendelse.
Halvmaskerne Etna og Vulcano er udstyret med to lynkoblinger til sammenkobling med to 

  2001               A1                                    2020     A2
  2002               P2 R                                 2031     A1P3 R
  2003/D          P3 R                                 2032     A2P3 R
  2004               A1B1E1K1                     2034     A1B1E1K1P3 R
1.3 Brugsbetingelser

begrænsede koncentrationer af gas og aerosol. De må kun anvendes, når 
iltkoncentrationen i den omgivende atmosfære ikke er under 17 % i volumen. De bør derfor 
ikke bruges på lukkede steder som kanaler, underjordisk, i tanke osv. Beskyttelsesudstyr 
skal bruges af uddannet, sundt personale uden skæg eller lange skægstriber, som 
forhindrer halvmaskerne i at sidde tilstrækkelig tæt ind til ansigtet. 
Eksplosiv atmosfære. Der anvendes ikke metalliske materialer eller lignende legeringer, 
som kan forårsage elektrostatiske udladninger med deraf følgende gnister og derfor udløse 
eksplosioner. 
1.4 Beskyttelsesområde

2. BRUG
2.1 Prøver før anvendelse
Kontrollér halvmaskerne for uregelmæssigheder eller fejl. Kontrollér især 

de tilhørende lynkoblinger.
2.2 Anvendelse. 
a) Sæt hovedbåndet nr. 3 på nakken.
b) Justér ved at trække i enderne på de to øverste elastikker, indtil halvmasken sidder i den 
rigtige højde i forhold til næsen.
c) Spænd de to spænder nr. 2 bag nakken og justér ved at trække forsigtigt i enderne på de 
to nederste elastikker.
d) Justér endeligt halvmaskens tryk mod ansigtet ved igen at trække i enderne på de to 
øverste elastikker.

MONTÉR LET FILTRENE:
TAG HALVMASKEN I HÅNDEN OG SE PÅ DEN FORFRA
PLACÉR FILTERFORBINDELSEN SÅ REFERENCEVINGERNE ER UD FOR  HULLERNE I 
HALVMASKEN 
DREJ DEREFTER 45° MOD HØJRE FOR AT BLOKERE HØJRE FILTER OG 45° TIL VENSTRE FOR AT 
BLOKERE VENSTRE FILTER.
UDFØR PROCEDUREN I OMVENDT RÆKKEFØLGE FOR AT FRIGØRE.
2.3 Tæthedsprøve

Der skal dannes undertryk ved indånding. Hvis du bemærker tab, skal du kontrollere, at 
masken er placeret korrekt.
3. VEDLIGEHOLDELSE, OPLAGRING OG UDLØB
3-1 Oplagring
Halvmasker, der ikke har været brugt i længere tid, skal kontrolleres og eventuelt rengøres 

Det anbefales at bruge den godt forseglede originale æske til transport.
3.2 Rengøring

nødvendigt, grundigt med lunkent vand indeholdende et neutralt rengøringsmiddel (brug 
aldrig opløsningsmidler). Indåndings- og udåndingsventilerne skal rengøres med særlig 
omhu, skylles under rindende vand og tørre i frisk luft, undgå eksponering for sol- eller 
kunstig varme. Gummidelene skal tørres ved en temperatur under 50 °C. Når de er tørre, 
skal man sørge for at samle alle dele af halvmaskerne korrekt.
3.3 Desinfektion

de er meget snavsede eller skal bruges af andre mennesker. Skyl til sidst under rindende 
vand og tør dem i henhold til forholdsreglerne i punkt 3.2.
3.4 Kontroller og vedligeholdelse

efter hver brug inden opbevaring. Kontroller, at gummistrukturen, indåndingsventilen, 
udåndingsventilen og remmen er intakte og uden deformationer. Rengør den efter hver 
brug; udskift indåndings- og udåndingsventilerne hvert andet år efter den første 
anvendelse, eller når der er behov for det på grund af synlig deformation eller brud. På 
websitet www.millasrl.it kan du se en video, der viser hvordan man demontere, vasker eller 
udskifter ventilerne og monterer dem igen. 
3.5 Udløb
De tekniske egenskaber ved Etna- og Vulcano-halvmaskerne kan garanteres i en 
tidsperiode, der er fastsat til ti år fra datoen for første ibrugtagning, hvis de opbevares i 
deres uåbnede emballage ved den anbefalede temperatur på mellem -10 og + 35 °C ved 

Udløbsdatoen er angivet på pakkens mærkat. 
4 UDSKIFTNING AF FILTRE

skrue dem helt fast på halvmaskernes gevind.

anvendelige til et enkelt arbejdsskift. 
5. ADVARSLER
Alle halvmasker overholder gældende regler og skal bruges og håndteres i henhold til 
brugsvejledningen. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert 
brug, manipulation, brug af ikke-originale reservedele og generelt som følge af manglende 
overholdelse af disse instruktioner.
6. FORKLARING TIL MÆRKNING   
EURMASK® fabrikantens registrerede varemærke
CE                                              mærkning for overholdelse af kravene i EU-forordning 
                                                    2016/425
0426 
                                                   udfører produktionskontrollen i overensstemmelse med 
                                                   modul C2 i EU-forordning 2016/425
EN 140:1998  Europæisk referencestandard
ETNA 
VULCANO   modelbetegnelse

(bog)                              læs instruktionerne inden brug

(timeglas)                             udløbsdato år og måned (åååå mm)

(termometer)  -10         +35 minimums- og maksimumstemperatur til opbevaring

(paraply)                          maksimal anbefalet fugtighed til opbevaring 

datostempel Der er påtrykt et datostempel med fremstillingsmåned og 
                                                  år for halvmasken på indersiden af den bløde næse-
                                                  mundstruktur, som vist

Produceret af MILLA s.r.l. c/da Saverino s.n.c  94017 Regalbuto (EN) Italien
se MILLAS webside for tilgængelig Overensstemmelseserklæring  www.millasrl.it  

                         Χαρακτηριστικά κατασκευής.
                         Η Etna και η Vulcano είναι ημι-μάσκες που έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα για να
 πληρούν τις απαιτήσεις από πλευράς απόδοσης και σήμανσης του τεχνικού προτύπου EN 140: 
1998, και ως εκ τούτου συμμορφώνονται με αυτό. Αποτελούν μέσα ατομικής προστασίας 3ης 
κατηγορίας, διαθέτουν δύο γρήγορους συνδέσμους. Επίσης είναι κατάλληλες για χρήση με δύο 
φίλτρα. Οι ημι-μάσκες Etna και Vulcano καλύπτουν τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι. Η 
στεγανοποίηση του προσώπου επιτυγχάνεται κατά μήκος του περιγράμματος της μύτης, των 
μάγουλων και του πηγουνιού. Ο αέρας που εισπνέεται, μέσω των φίλτρων και των βαλβίδων 
εισπνοής, φτάνει στο εσωτερικό των ημι-μασκών. Ο εκπνεόμενος αέρας αποβάλλεται προς τα 
έξω μέσω της βαλβίδας εκπνοής. Οι ημι-μάσκες οι οποίες αποτελού αντικείμενο αυτών των 
οδηγιών έχουν πιστοποιηθεί με CE σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2016/425 από τον 
κοινοποιημένο οργανισμό αρ. 0426 ITALCERT Viale Sarca, 336 Μιλάνο. Η σήμανση CE και το 
λογότυπο ταυτοποίησης του κατασκευαστή τοποθετούνται αντίστοιχα στο προστατευτικό 
κάλυμμα της βαλβίδας εκπνοής και στις λωρίδες. Οι ημι-μάσκες Etna και Vulcano διατίθενται 
στους ακόλουθους συνδυασμούς χρωμάτων: Γκρι/κίτρινο, Γκρι/πορτοκαλί, Γκρι/κόκκινο, 
Γκρι/λάιμ.   
Το σώμα του ορθορινικού είναι κατασκευασμένο από TPE, οι βαλβίδες εκπνοής και εισπνοής 
από σιλικόνη, ενώ τα υπόλοιπα εξαρτήματα από P.P. [πολυπροπυλένιο]. 
1.2 Δυνατότητα χρήσης.
Οι ημι-μάσκες Etna και Vulcano διαθέτουν δύο γρήγορους συνδέσμους για να συνδέονται με 
δύο φίλτρα σκόνης, αερίων ή συνδυασμού αυτών -βλέπε σειρά EURFILTER 2000:
  2001               A1                                    2020     A2
  2002               P2 R                                 2031     A1P3 R
  2003/D          P3 R                                 2032     A2P3 R
  2004               A1B1E1K1                     2034     A1B1E1K1P3 R
1.3 Όροι χρήσης
Οι ημι-μάσκες Etna και Vulcano με κατάλληλα φίλτρα χρησιμοποιούνται για την προστασία 
από περιορισμένες συγκεντρώσεις αερίων ή αερολυμάτων. Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο 
όταν η συγκέντρωση οξυγόνου στην ατμόσφαιρα περιβάλλοντος δεν είναι μικρότερη από 
17% κατ 'όγκο. Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως 
κανάλια, υπόγεια, δεξαμενές κ.λπ. Ο εξοπλισμός προστασίας πρέπει να χρησιμοποιείται από 
εκπαιδευμένο προσωπικό, υγιές και χωρίς γενειάδα ή μακριές φαβορίτες, τα οποία δεν 
επιτρέπουν μια επαρκή στεγανοποίηση των ημι-μασκών επάνω στο πρόσωπο. 
Εκρηκτική ατμόσφαιρα. Δεν περιέχουν μεταλλικά υλικά ή παρόμοια κράματα που να 
μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, σπινθήρες και ως εκ τούτου 
εκρήξεις. 
1.4 Πεδίο προστασίας
Οι ημι-μάσκες Etna και Vulcano σε συνδυασμό με τα κατάλληλα φίλτρα χρησιμοποιούνται 
για την εξάλειψη επιβλαβών αερίων ή/και σκόνης που περιέχονται στον αέρα.
2. ΧΡΗΣΗ
2.1 Δοκιμές πριν από τη χρήση
Ελέγξτε τις ημι-μάσκες για ελαττώματα ή ανωμαλίες. Συγκεκριμένα, ελέγξτε τη βαλβίδα 
εκπνοής. Ελέγξτε ότι τα φίλτρα είναι καινούργια και ότι ο τύπος τους είναι ο σωστός και -στη 
συνέχεια- στερεώστε τα στις αντίστοιχες γρήγορες συνδέσεις.
2.2 Χρήση. 
α) Τοποθετήστε την προμετωπίδα αρ. 3 στον αυχένα του λαιμού.
β) Ρυθμίστε -τραβώντας τα άκρα των δύο άνω ελαστικών λωρίδων- έως ότου η ημι-μάσκα 
τοποθετηθεί στο σωστό ύψος σε σχέση με τη μύτη.
γ) Αγκιστρώστε τις δύο πόρπες αρ. 2 πίσω από τον λαιμό [στον αυχένα] και ρυθμίστε τες 
τραβώντας απαλά τα άκρα των δύο κάτω ελαστικών λωρίδων.
δ) Ρυθμίστε οριστικά την πίεση της ημι-μάσκας επάνω στο πρόσωπο τραβώντας ξανά τα 
άκρα των άνω ελαστικών λωρίδων.
ε) Για να αφαιρέσετε εύκολα την ημι-μάσκα, απαγκιστρώστε πρώτα τις δύο πόρπες αρ. 2.
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ:
ΠΑΡΤΕ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΝ ΗΜΙ-ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ, ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΝΑ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΕΣ ΤΗΣ ΗΜΙ-ΜΑΣΚΑΣ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ 45 ° ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ 
45 ° ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΙΛΤΡΟ.
ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ.
2.3 Δοκιμή διαρροής
Αφού φορέσετε την ημι-μάσκα, ακουμπήστε δύο φύλλα πολυαιθυλενίου μπροστά από τα 
φίλτρα και κρατήστε τα πατημένα με τα χέρια σας. Με την εισπνοή πρέπει να δημιουργείται 
κατάθλιψη. Εάν παρατηρήσετε διαρροές, ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση της ημι-μάσκας.
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
3-1 Αποθήκευση
Οι ημι-μάσκες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να 
ελέγχονται 
 και, εάν χρειαστεί, να καθαρίζονται ή να απολυμαίνονται. Συνιστάται η αποθήκευσή τους 
σε θερμοκρασία μεταξύ -10 και + 35 °C και υγρασία έως 80%. Η σκόνη, φως και οι χημικές 
ουσίες είναι επιβλαβείς για τα υλικά.
Για τη μεταφορά τους, συνιστάται η χρήση της αρχικής τους συσκευασίας η οποία θα πρέπει 
να είναι καλά σφραγισμένη
3.2 Καθαρισμός
Ο καθαρισμός των ημι-μασκών πρέπει να πραγματοποιείται μετά από κάθε χρήση. Αφού 
αφαιρέσετε τα φίλτρα, αφαιρέστε τη σκόνη και σκουπίστε τη βρωμιά με ένα υγρό πανί. Στη 
συνέχεια, αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα και πλύνετέ τα σχολαστικά, εάν είναι 
απαραίτητο, με χλιαρό νερό που περιέχει ουδέτερο απορρυπαντικό (μην χρησιμοποιείτε 
ποτέ διαλύτες). Οι βαλβίδες εισπνοής και εκπνοής πρέπει να καθαρίζονται με ιδιαίτερη 
προσοχή, να ξεπλένονται με τρεχούμενο νερό και να αφήνονται να στεγνώσουν σε ανοιχτό 
χώρο, αποφεύγοντας την έκθεση τους σε ηλιακή ή τεχνητή θερμότητα. Τα ελαστικά μέρη 
πρέπει να στεγνώνονται σε θερμοκρασία μικρότερη των 50 °C. Μόλις στεγνώσουν τα 
μεμονωμένα τμήματα των ημι-μασκών συναρμολογήστε τα εκ νέου σωστά.
3.3 Απολύμανση
Οι ημι-μάσκες πρέπει να απολυμαίνονται με κατάλληλο υγρό που δεν αλλοιώνει τα λάστιχα 
ή το πλαστικό, όταν αυτά είναι πολύ βρώμικα ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από άλλα 
άτομα. Τέλος, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε λαμβάνοντας τις προφυλάξεις 
που περιγράφονται στην παράγραφο 3.2.
3.4 Έλεγχοι και συντήρηση
Για να διατηρήσετε τις ημι-μάσκες σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας πρέπει να τις 
καθαρίζετε , μετά από κάθε χρήση, και, εάν χρειαστεί, να τις απολυμάνετε πριν από την 
αποθήκευση. Βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό σώμα, η βαλβίδα εισπνοής, η βαλβίδα εκπνοής 
και ο ιμάντας παραμένουν ανέπαφα και χωρίς παραμορφώσεις. Μετά από κάθε χρήση, 
καθαρίστε τες. Ανά δύο χρόνια μετά από την πρώτη χρήση τους ή όταν υπάρξει ανάγκη 
λόγω εμφανούς παραμόρφωσης ή θραύσεως, αντικαταστήστε τις βαλβίδες εισπνοής και 
εκπνοής. Το βίντεο σχετικά με τον τρόπο αποσυναρμολόγησης, πλύσης ή αντικατάστασης 
των βαλβίδων και επανασυναρμολόγησής τους μπορείτε να το βρείτε online στον ιστότοπο 
www.millasrl.it. 
3.5 Λήξη
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ημι-μασκών Etna και Vulcano -εάν φυλάσσονται στην 
αρχική κλειστή [τους] συσκευασία, σε συνιστώμενη θερμοκρασία μεταξύ -10 και + 35 °C, με 
μέγιστη υγρασία 80%, χωρίς σκόνη, φως και ουσίες επιβλαβείς για τα υλικά, είναι εγγυημένα 
για ένα χρονικό εύρος δέκα ετών, ξεκινώντας από την ημερομηνία πρώτης χρήσης. Η 
ημερομηνία λήξεως αποτυπώνεται στην ετικέτα της συσκευασίας. 
4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ - Όταν αρχίσετε να μυρίζετε ρύπους ή ενοχλητικές μυρωδιές, 
αντικαταστήστε τα φίλτρα με καινούργια κατάλληλου τύπου, προσέχοντας να τα βιδώσετε 
πλήρως στα σπειροειδή εξαρτήματα των ημι-μασκών. Συνιστάται η αντικατάσταση των 
φίλτρων αερίου που ήταν τοποθετημένα σε μια μάσκα [που παρέμεινε σε εξωτερικό χώρο 
για αρκετές ημέρες -ακόμη κι αν αυτή ΔΕΝ είχε χρησιμοποιηθεί.
ΦΙΛΤΡΑ ΣΚΟΝΗΣ - Μόλις παρατηρήσετε, ως αποτέλεσμα της απόφραξης των φίλτρων, 
αντίσταση στην εισπνοή, αυξητικής εντάσεως, με συνακόλουθο αίσθημα δυσφορίας, 
αντικαταστήστε τα παλιά φίλτρα με νέα, φροντίζοντας να τα βιδώσετε σωστά στα 
σπειροειδή εξαρτήματα των ημι-μασκών.
Τα φίλτρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως που 
αναγράφεται επάνω φίλτρο. Τα φίλτρα σκόνης Milla φέρουν την ένδειξη "R", που σημαίνει 
ότι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές βάρδιες. Το πρότυπο αναφέρεται 
επίσης στη [δυνατότητα] χρήσης φίλτρων σκόνης που φέρουν την ένδειξη "NR", δηλαδή 
φίλτρων που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή που  δύναται να χρησιμοποιηθούν 
για μία μόνο αλλαγή βάρδιας. 
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όλες οι ημι-μάσκες συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει 
ουδεμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, παραβίαση, χρήση μη 
γνήσιων ανταλλακτικών και γενικά λόγω μη τήρησης αυτών των οδηγιών.
 6. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ   
EURMASK® σήμα κατατεθέν του κατασκευαστή
ΕΕ σήμανση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού 
                                                       ΕΕ 2016/425
0426 αριθμός  ταυτοποίησης του κοινοποιημένου οργανισμού που
                                                      διενεργεί τον έλεγχο της παραγωγής σύμφωνα με την ενότητα 
                                                      Γ2 του κανονισμού ΕΕ 2016/425
EN 140:1998  Ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς
ΕΤΝΑ 
VULCANO   oνομασία μοντέλου VULCANO 
(libro i)                              μελετήστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση
(κλεψύδρα)                            ημερομηνία λήξης έτος και μήνας (έτος μήνας)
(θερμόμετρο) -10           +35 ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία που προβλέπεται για 
                                                       την αποθήκευση
(ομπρέλα)                          μέγιστη συνιστώμενη υγρασία αποθήκευσης 
datario Σφραγίδα με ημερομηνία -μήνα και έτος παραγωγής- 
                                                      της ημι-μάσκας, στο εσωτερικό του μαλακού μέρους της  
                                                     στοματορινικής ζώνης, βλ. γραφική αναπαράσταση

Παράγεται από την MILLA s.r.l. c/από την Saverino s.n.c 94017 Regalbuto (EN) Ιταλία
Ιστοσελίδα της MILLA για πρόσβαση στη Δήλωση Συμμόρφωσης www.millasrl.it 

DK

GR AR

  "Vulcano"  "Etna" 
   .  EN 140:1998  
 .  "Vulcano"  "Etna"  .  
   

  .   .
 336  0426  "ITALCERT"  2016/425  CE

  .  CE  .
  /   /   /  :  "Vulcano"  "Etna" 

   .  / 
   

.
.  1.2 

  "Vulcano"  "Etna" 
:  "EURFILTER series 2000" 

A1  2001
P2 R  2002
P3 R  D/2003

A1B1E1K1  2004
A2  2020

A1P3 R  2031
A2P3 R  2032

A1B1E1K1P3 R  2034
 3

  "Vulcano"  "Etna" 
  17   .  

  .      .
   

.  
 "   .   

.  "
 1.4 

  "Vulcano"  "Etna" 
.  / 

 .2
 2.1

  .   .
.  

.  2.2
.  3   (  

.  (
.  2  (

.  (
.2   (

:
 

.  45  45  

 2.3
  .  

.   .
  .3

 3-1
  .
.   80    +35  -10 

.  
 3.2

 .   .
 .( )     

     
   .  50   .

.  
 3.3

  
.3.2    .

 3.4
     
   .

   
  .

.www.millasrl.it 
  3.5 

   "Vulcano"  "Etna" 
    80    35 +  -10 

.   .  
 4 

   - 
  .  

.  
    -

.   
 Milla  .   

  .  "R" 
.  "NR"

 .5 
  .

 
.

    .6
 ®EURMASK

2016/425  CE
    0426

2016/425  C2  
  EN 140:1998

ETNA
   VULCANO

                ( ) 

(yyyy mm)                         ( )

 +35            -10 ( )

              ( )

 
                                                   

 ( )  94017  "Saverino s.n.c"  / MILLA s.r.l. c 
  www.millasrl.it  MILLA 


